DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
EC- Nr34/14

" Niepowtarzalny kod identyfikacyjny TYRON FUNDAMENT EPS 200 - 035 KONTRSPADKI
’ typu wyrobu:
EPS EN 13163-T2-L3-W3-S5-P5-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)5
2 Zamierzone zastosowanie lub PP e e el o
S olacja cieplna w budownictwie
Tyron Sp. z 0.0.
3 S — adres: ul. Sienkiewicza 22; 46-200 Kluczbork
’ ' tel. 077 / 54118 00
e-mail: biuro@tyron.pl
4, Upowazniony przedstawiciel: nie dotyczy
5 System(-y) oceny i weryfikacji stato$ci System 3

wiasciwosci uzytkowych:

i EN 13163:2012+A1:2015
Norma zharmonizowana
6. Polskie Centrum Badar i Certyfikacji S.A.

; Jednostka Notyfikowana Nr 1434
Jednostka lub jednostki notyfikowane:

s Deklarowane wiasciwosci uzytkowe: Podano w Tabeli nr 1.
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Tabela 1 Deklarowane Wtasciwosci Uzytkowe:

Deklarowany <
) oziom Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe P s specyfikacja
/klasa/warto$¢ Sechnic
graniczna/ NPD niczna
Opér cieplny Rp NPD
Opér cieplny Wsp6tczynnik przewodzenia ciepta Ap 0,035 W/m-K
x dn ( wedtug projektu)
Grubosé d,
ruboscdr T(2) (+ 2 mm)
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwato$é reakcji na ogien w funkcji
ciepta, warunkéw atmosferycznych, Trwato$¢ whasciwosci E
starzenia/degradacji
Opér cieplny Rp NPD
Trwato$¢ oporu cieplnego w funkcji p
ciepta, warunkéw atmosferycznych, Wspétczynnik przewodzenia ciepta Ap 0,035 W/m-K
starzenia/degradacji
Trwato$é wlasciwosci DS(70,-)2
Wytrzymato$¢ na $ciskanie Naprezenie ciskajace przy 10% odksztatceniu €S(10)200 (= 200 kPa)
W ato$¢ na zginanie BS250 (=250 kP
Wytrzymato$¢ na rozcigganie Yy i ( 3
/zginanie Wytrzymato$é na rozciaganie prostopadte do PD
powierzchni czotowych N EN 13163:2012+A1:2015
Pelzanie przy Sciskaniu NPD
Trwato$¢ wytrzymatosci na
$ciskanie w funkcji starzenia i Odporno$¢ na zamrazanie - odmrazanie NPD
degradacji
Diugotrwata redukcja grubosci NPD
Nasiakliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu WL(T)5 (= 5%)
Przepuszczalno$é wody
Absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji NPD
Przepuszczalno$¢ pary wodnej Przenoszenie pary wodnej NPD
Sztywnos¢ dynamiczna NPD
Wskaznik izolacyjnosci od
dzwiekéw uderzeniowych Grubos$é NPD
(dla podtog) ;
Scisliwosé NPD
Ciagte spalanie w postaci zarzenia Ciagte spalanie w postaci zarzenia NPD
Uwalnianie si¢ substancji
niebezpiecznych do srodowiska Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych NPD
wewnetrznego
Whasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja whasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnoé¢ producenta okreslonego powyzej.
Kopia DWU, zgodnie z przepi i rozporzadzenia Parl tu Europejs} i Rady (UE) nr 305 dostepna jest stronie producenta www.tyron.pl
i , .
W imieniu producenta inz./Anna Michalewicz
podpisata: i
w Kluczborku dnia 24.03.2022
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