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KARTA TECHNICZNA

Ptyty spadkowe
TYRON SPADKI EPS 100 - 038

1. OPIS

Produkt zgodny z norma zharmonizowang EN 13163:2012+A1:2015
Kod produktu: EPS EN 13163-T2-L3-W3-S5-P10-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2- DLT(1)5

2. ZASTOSOWANIE

v' izolacja cieplna w budownictwie przeznaczona jest do profilowania spadkéw na stropodachach niewentylowanych, tarasach lub
balkonach (odprowadzenie wody opadowej do wpustéw lub rynien)
v profilowanie powierzchni pod bezposrednie powtokowe pokrycie dachowe.

3. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT

Plyty spadkowe TYRON SPADKI EPS 100 - 038 s3a dostarczane w pakietach zgodnie z wcze$niejsza akceptacja specyfikacji projektu. Na
ptytach spadkowych znajduje sie etykieta z petna specyfikacja techniczng produktu wraz z nazwa wyrobu, nazwa producenta oraz adresem
zaktadu produkcyjnego. Plyty spadkowe nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami, a takze przed oddzialywaniem warunkéw
atmosferycznych. Najlepiej przechowywaé¢ w zadaszonych i suchych pomieszczeniach. Pozostawienie styropianu przez diuzszy czas bez
ostony, moze spowodowac pojawienie sie na jego powierzchni nalotu. W takiej sytuacji przed aplikacja ptyt, nalot ten nalezy usuna¢ poprzez
przeszlifowanie. Chroni¢ przed oddziatywaniem promieniowania stonecznego. Ptyty spadkowe s3 materiatem nieodpornym na dziatanie
wielu rozpuszczalnikéw organicznych (np. aceton, benzen, nitro ), olejéw, smaréw itd.

4. UWAGI

Wyroby EPS produkowane sa zgodnie z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobéw budowlanych oraz zgodnie ze zharmonizowana specyfikacja
techniczng EN 13163+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie —
Specyfikacja. Wyroby z EPS posiadaja oznakowanie CE oraz producent sporzadzit Deklaracje Wtasciwos$ci Uzytkowych. Metody badaw cze dla
Deklarowanych Wtasciwo$ci Uzytkowych wynikaja wprost ze zharmonizowanej specyfikacji technicznej EN 13163+A1:2015. Badanie oporu
cieplnego i wspétczynnika przewodzenia ciepta przeprowadzamy zgodnie z Norma EN 12667. Wtasciwosci cieplne materiatéw i wyrobéw
budowlanych - Okre$lanie oporu cieplnego metodami ostonietej ptyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego - Wyroby o duzym i $rednim
oporze cieplnym.

5. DOKUMENTACJA

v Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych EC - Nr 17/14

W imieniu producenta podpisat:
kierownik produkcji
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