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KARTA TECHNICZNA

Ptyty kontrspadkowe
TYRON PODEOGA SUPER EPS - 038

1. OPIS

Produkt zgodny z norma zharmonizowang EN 13163:2012 + A2:2016
Kod produktu: EPS EN 13163-T2-L3-W3-55-P10-BS 125-CS(10)80-DS(N)5 - DS(70,-)2- TR100 -DLT(1)5

2. ZASTOSOWANIE

v’ izolacja cieplna w budownictwie przeznaczona jest do profilowania kontrspadkéw na
stropodachach niewentylowanych, tarasach lub balkonach (odprowadzenie wody
opadowej do wpustéw lub rynien)

v’ profilowanie powierzchni pod bezposrednie powlokowe pokrycie dachowe i stuza do
ksztattowania dwukierunkowego spadku.

3. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT

Ptyty kontrspadkowe TYRON KONTRSPADKI PODLOGA SUPER EPS - 038 s3 dostarczane
w pakietach zgodnie z wcze$niejszg akceptacja specyfikacji projektu. Na ptytach
kontrspadkowych znajduje sie etykieta z petna specyfikacja techniczna produktu wraz
Z nazwg wyrobu, nazwg producenta oraz adresem zaktadu produkcyjnego. Ptyty spadkowe
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami, a takze przed oddzialywaniem warunkow
atmosferycznych.

4. UWAGI

Plyty styropianowe s3 materiatem nieodpornym na dziatanie wielu rozpuszczalnikow
organicznych (np. aceton, benzen, nitro ), olejéw, smarow itd.

5. DOKUMENTACJA

v Deklaracja Wtasciwos$ci Uzytkowych EC - Nr 28/14
v’ Karta Charakterystyki

6. OPOR CIEPLNY

nie dotyczy
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7. WEASCIWOSCI

Zasadnicze charakterystyki

Wilasciwosci uzytkowe

Reakcja na ogien Euroklasa

Dtugos¢ L3 (#3mm)
Szerokos¢ w3 (#3mm)
Wytrzymato$¢ na zginanie BS 125 > 125 kPa
Naprezenie écis.kajqce przy 10% CS(10)80 > 80 kPa
odksztatceniu wzglednym
wwvarankach borstorinych DS(N)S £0,5%
e ™| ps(70.32 2%
e e a4 | TR 100 > 100 KkPa
e e | DLT()S < 5%
Wspotczynnik przenikania ciepta 0,038 W/m*K
E

W imieniu producenta podpisat:
kierownik produkeji

Anna Gnojska e

w Kluczborku dnia 01.01.2018
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